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Da der kabellose Detektor des DIX-Ray® Flexible-FPS Systems genauso groß ist wie eine herkömmliche Röntgenkassette der Größe 35 x 43, können Sie 
mit ihm ganz einfach Ihr herkömmliches Röntgengerät für digitale Radiographie verwenden.

Das DIX-Ray® Flexible-Flatpanelsolution-System 

Digitale Röntgenaufnahmen mit Ihren herkömmlichen  
Röntgengeräten und -verfahren

Mit dem DIX-Ray® Flexible-FPS-System ist der Wechsel zu DR-Arbeitsabläufen 
und -produktivität schnell, einfach und kostengünstig. Dieses innovative System 
bietet den weltweit ersten kabellosen DR-Detektor in Kassettengröße, der sich 
einfach in Ihre Tisch- oder Wandstativ-Detektoreinheit einführen lässt oder wie 
eine herkömmliche Kassette für Tischprojektionen verwendet werden kann.
Nach der Belichtung kann dieser 35 x 43 cm große Detektor digitale Bilder kabel-
los an die Aufnahmekonsole des Systems übertragen, wo sie sofort angezeigt und 
bearbeitet werden können. Von der Konsole aus können Bilder schnell ins Archiv 
gesendet werden, und können sofort von den Betrachtungsplätzen aufgerufen 
werden. Das geringe Gewicht (3,9 kg) und die kabellose Bedienbarkeit erlauben 
die einfache Handhabung und eine bisher ungekannte Flexibilität bei der Positi-
onierung des Detektors.
Das DIX-Ray® Flexible-FPS-System ist für viele allgemeine Radiographie-Projek-
tionsanwendungen geeignet und mit allen Röntgensystemen kompatibel, die mit 
Röntgenkassetten der Größe 35 x 43 cm arbeiten, die der ISO-Norm 4090 entspre-
chen. Sie müssen weder Änderungen an Ihrem Generator oder Ihrer Buckylade 
vornehmen, noch müssen Sie Wandstativ oder Tisch austauschen oder sonstige 
radikale Änderungen an Ihren gewohnten Verfahren vornehmen. Das DIX-Ray® 
Flexible-FPS-System kann innerhalb eines einzigen Tages, inklusive PACS mit 
Integration in das Praxisverwaltungsprogramm, bei Ihnen installiert werden.

Der DIX-Ray® Flexible FPS* 
                             spricht für sich:

	 kein Umbau notwendig

	 herkömmliche Kassettengröße 35x43 cm

	 Bildkontrolle binnen weniger Sekunden

	 optimale Bildqualität

	 weniger Wartezeit 

	 modernste Touchscreen-Funktionalität

	 intuitive Bedienung 

	 Installation an einem Tag

	 kostengünstige Lösung



DIX-Ray® Flexible FPS

www.arzt-und-praxis.de

Schneller, einfacher Wechsel

Die eintägige Installation reduziert Betriebsunterbrechungen und Ausfall-
zeiten auf ein Minimum.
Im Vergleich zu einem kompletten Umbau des DR-Raums steht das  
DIX-Ray® Flexible-FPS-System auch für eine Zeitersparnis bei der Mitar-
beiterschulung, da die Anwender nicht in die bereits vorhandene Technik 
eingearbeitet werden müssen.
Die kompakte modulare Aufnahmekonsole des Systems wird parallel zu 
Ihrer Generatorkonsole verwendet. 

Eine kostengünstige Lösung

Minimieren Sie Ihre Ausgaben und maximieren Sie Ihre Effizienz auf  
kostengünstige Art.
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres bisherigen Röntgengerätes, indem  
Sie es für die Aufnahme von DR-Bildern verwenden. 
Mit dem kassettengroßen Detektor des DIX-Ray® Flexible-FPS-Systems  
geht das ganz einfach.
Profitieren Sie von allen Kostenersparnissen, die dieses komplette  
DR-System ermöglicht. 

Bessere Arbeitsabläufe und höhere Produktivität

Bilder sind sofort in der Aufnahmekonsole des Systems verfügbar und  
können schnell ins Archiv geleitet werden. 
Die sofortige Verfügbarkeit der Bilder trägt dazu bei, die Untersuchungs- 
zeit sowie die Anzahl an Wiederholungsaufnahmen zu reduzieren und die 
Patientenzufriedenheit zu erhöhen. Eine schnelle Diagnostik im Bereich  
des Unfallröntgens ist dadurch ebenfalls gewährleistet.
Der kabellose, akkubetriebene Detektor bringt die ganze Positionierungs-
freiheit einer herkömmlichen Kassette mit sich.
Eine optional erhältliche Wandhalterung ermöglicht die platzsparende  
Aufbewahrung der Kassette bei Nichtgebrauch. 

Große Vielseitigkeit

Das DIX-Ray® Flexible-FPS-System eignet sich für viele Untersuchungsarten 
in der allgemeinen Röntgendiagnostik.
Herkömmliche Kassetten und CR-Kassetten können weiterhin redundant 
verwendet werden.
Dieses System kann auch als zusätzliches Gerät in einem  
DR-Untersuchungsraum eingerichtet werden.
Die Aufnahmekonsole ist für bis zu drei Detektoren ausgelegt.
Ein optionales Stromversorgungs-/Kommunikationskabel für den Detektor 
ermöglicht die Kommunikation mit der Konsole über Kabel sowie das  
Erhaltungsladen des integrierten Akkus, wenn der Detektor in einer  
Detektoreinheit verwendet wird.
Dieses System ist Teil einer großen Familie kompatibler DR und  
CR-Systeme, Archivierungsoptionen, Arbeitsstationen und anderer  
Modullösungen der DIX-Ray® Familie. 

Bewährte Bildqualität

Sie können sich auf die bewährte Bildgebungstechnologie von Arzt & Praxis 
verlassen, die in den DIX-Ray®-Systemen und unserem umfangreichen  
Spektrum an Lösungen für die medizinische Bildverarbeitung steckt.
Erleben Sie eine ungeahnte Verbesserung der Bildqualität mit der DIX-Ray® 
Bildprozessing-Software, die sowohl den Kontrastumfang erhöht, als auch 
detailliertere Aufnahmen ermöglicht.

Die Aufnahmekonsole CS2 des DIX-Ray® Flexible- 
FPS-Systems vereinfacht die Bedienung mit intuitiver 
Touchscreen-Benutzeroberfläche.

Das Akkuladegerät des DIX-Ray® Flexible-FPS-
Systems kann gleichzeitig bis zu drei Akkus des  
DIX-Ray® Flexible-FPS-Systems laden.

Einfache Kopplung 
           mit Ihrem Röntgengenerarator

	� Das DIX-Ray® Flexible-FPS-System kann 
ohne einen mechanischen Eingriff mit Ihrem 
Röntgengenerator für die Expositionskontrolle 
synchronisiert werden:

1.	�Das DIX-Ray® Flexible-FPS-System ist sowohl 
mit dem Handschalter des Generators, als 
auch mit dem Generator selbst verbunden.  
So kann durch die Steuerelektronik des  
Detektors sichergestellt werden, dass der 
Detektor zur Zeit der Belichtung bereit ist.

2.	�Daneben besteht bei manchen Generatoren 
die Möglichkeit, die Steuerung und Kontrolle 
des Gesamtsystems mittels der CS2-Konsole 
zu erledigen. Hierfür wird das System mit 
einem neuen, speziell dafür ausgelegten 
Schalter versehen.


